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MaXuSS Thera 230 / 400 - Farblichttherapie + UV 

Bei der Farbentherapie werden Farben benutzt, um Ihr 

Pferd in Harmonie zu bringen. Die Basis der 

Farblichttherapie ist das „Energiesystem“ des Pferdes, 

so wie es in den Fernöstlichen Heilmethoden und 

vielen Religionen schon seit Jahrtausenden anerkannt 

wird. Das System geht von dem bestehen einer Anzahl 

von Energiefeldern in und um das Pferd aus.  

Eine Farblichttherapie ist in keiner Weise schädlich für 

Ihr Pferd. Die Methode darf niemals anstelle einer 

konventionellen Behandlung angewandt werden, denn 

für die Wirkung besteht kein wissenschaftlicher Beweis. 

Die Farbentherapie kann höchstens dazu beitragen, 

das Ihr Pferd sich besser fühlt oder das seine 

Stimmung sich verbessert. 

In einem Pferdesolarium sind eigentlich große rote 

Lampen, die Infrarot Strahlen abgeben. Der 

Unterschied zwischen Infrarot Strahlung (IR) und 

Ultraviolett Strahlung (UV) ist, dass IR Strahlung 

Wärme abgibt und künstliche UV Strahlung die Sonne 

imitiert sowie die Haut bräunt. Alle Lebewesen 

benötigen IR und UV Strahlung. Seit langer Zeit weiß 

man, dass die von der Sonne in Kombination 

abgegebenen Ultraviolett + Licht + Infrarot (Wärme) 

Strahlen, bei der Strahlungstherapie von großer 

Bedeutung sind. Pferde die in Ställen gehalten werden, 

kommen immer weniger mit den wertvollen Strahlen 

der Sonne in Berührung. Der Mangel an Sonnenlicht 

kann im Laufe der Zeit zu „Störungen“ beim Pferd 

führen, die man „Vegetative Dystonia“ nennt. 

Die MaXuSS Solariumserie wird aus schlagfestem, 

hitzebeständigem Kunststoff hergestellt und das 

Grundmodell besteht aus 3 Teilen, welche formflexibel 

für jedes Pferd eingestellt werden können. Die 

Kombination von IR Lampen und Ventilatoren sorgt für 

eine angenehme Wärmedecke über Ihrem Pferd. Die 

IR Lampen sind so in das Gehäuse eingelassen, dass 

die Berührungsgefahr der warmen Lampen minimiert 

wird. 

 

 

 

 

MaXuSS Thera 230 / MaXuSS Thera 400 
 

Blau  hat eine Wellenlänge von 436 bis 495 nm und wirkt 
beruhigend und entspannend. 

 
Rot hat eine Wellenlänge von 627 bis 780 nm und wirkt 

stimulierend, stichelnd, vitalisieren und aktivierend. 
 
Grün  hat eine Wellenlänge von 495 bis 566 nm und wirkt 

beruhigend, weich und stabilisierend. 
 

Gelb  hat eine Wellenlänge von 566 bis 589 nm und wirkt 
heilend und gibt Energie 

 

Auch unsere anderen Solarienmodelle können mit 

Farblichttherapie und/oder UV-Licht ausgestattet werden! 
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Produktdetails MaXuSS Thera 230 u. MaXuSS Thera 400 

MaXuSS Thera 230 
 
Technische Daten 
IR Lampen 100W:  12 Stück 
IR Lampen 150W:  10 Stück 
IR Lampen 250W:    0 Stück 
Gesamt IR Leistung:  2700 W 
 
300 W UV Lampen:  2 
LED RGB-programmierbar: 9 
 
Ventilatoren:  6 x 90 m³/h 
Automatisches Zuschalten  
der Verntilatoren bei 30°C: √ 
 
Anschlusswerte 
Anschlussspannung:  1PH + N + PE 230 V 50 Hz 
Absicherung mit Ampere:  16A 
Aufgenommene Leistung: 3530 W 
 
Richtlinien 
Qualitätssiegel:  CE-geprüft 
IP-Wert:   IP54 
 
Material und Abmessungen 
Ummantelung:  hitzebeständiger Kunststoff 
Farbe oben:  schwarz 
Farbe unten:  silbergrau 
Lampenarmatur:  Aluminium 
Aufhängung:  Stahl 
Abmessungen LxBxH:  240 x 130 x 80 cm 
Gewicht:   60 kg 
 
Zubehör  
Form automatisch verstellbar O 
Aufhängset   O 
Kabel u. Stecker  O 
Thera / LED Beleuchtung Thera  O UV O 
Steuerung o. Münzapparat Steuerung SOL21147  O 
Elektrischer o. manueller Lift SOL EL HD 60kg  O 
 
Inklusive  √  Optional  O 

MaXuSS Thera 400 
 
Technische Daten 
IR Strahler 100W:  4 Stück 
IR Strahler 150W:  6 Stück 
IR Strahler 250W:  12 Stück 
Gesamt IR Leistung:  4300 W 
 
300 W UV Lampen:  2 
LED RGB-programmierbar: 9 
 
Ventilatoren:  6 x 90 m³/h 
Automatisches Zuschalten  
der Verntilatoren bei 30°C: √ 
 
Anschlusswerte 
Anschlussspannung:  3PH + N + PE 400 V 50 Hz 
Absicherung mit Ampere:  3 x 10A 
Aufgenommene Leistung: 5200 W 
 
Richtlinien 
Qualitätssiegel:  CE-geprüft 
IP-Wert:   IP54 
 
Material und Abmessungen 
Ummantelung:  hitzebeständiger Kunststoff 
Farbe oben:  schwarz 
Farbe unten:  silbergrau 
Lampenarmatur:  Aluminium 
Aufhängung:  Stahl 
Abmessungen LxBxH:  240 x 130 x 80 cm 
Gewicht:   60 kg 
 
Zubehör  
Form automatisch verstellbar O 
Aufhängset   O 
Kabel u. Stecker  O 
Thera / LED Beleuchtung Thera  O UV O 
Steuerung o. Münzapparat Steuerung SOL21147  O 
Elektrischer o. manueller Lift SOL EL HD 60kg  O 
 
Inklusive  √  Optional  O 
 


